
E/D/E   

 Innen-Ø 

mm

 Vakuum 

bar

 Betriebsdruck 

bar

 Biegeradius 

mm

 Gewicht 

g/m

 VE   Bestell-Nr.  

 40 0,470 0,930  24  400 3– 10 15 6001 3205     

 50 0,400 0,900  30  400 3– 10 15 6001 3210     

 75 0,178 0,620  45  500 3– 10 15 6001 3225     

100 0,100 0,510  60  600 3– 10 15 6001 3235     

125 0,064 0,330  75  700 3– 10 15 6001 3245     

150 0,044 0,220  90  800 3– 10 15 6001 3250     

160 0,039 0,210  96  800 3– 10 15 6001 3255     

200 0,025 0,148 120 1000 3– 10 15 6001 3265     

250 0,016 0,100 175 1300 3– 10 15 6001 3275     

300 0,011 0,070 210 1500 3– 10 15 6001 3280     

400 0,006 0,047 280 2400 3– 10 15 6001 3290     

500 0,004 0,043 400 3100 3– 10 15 6001 3400     

600 0,002 0,039 480 3900 3– 10 15 6001 3410     

700 0,002 0,031 560 4500 3– 10 15 6001 3415     

800 0,001 0,022 640 5200 3– 10 15 6001 3420     

900 0,001 0,016 720 6000 3– 10 15 6001 3425     

(167)

Eigenschaften:

•  PE-beschichtetes PE-Gewebe
•  Umweltfreundlich
Einsatzbereiche:

•  Klima- und Lüftungstechnik
•  Absauganlagen
•  Zu- und Abluftführungen
•  Niederdruckbereich
•  Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung

Technische Daten:

Wandung:  beidseitig PE-beschichtetes 
PE-Gewebe

Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
Temperaturbereich:  –40 °C bis +85 °C,  

kurzzeitig bis +95 °C

Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PE

Info
Weitere Zwischenabmessungen von  
DN 40–2000 lieferbar.

 Innen-Ø 

mm

 Vakuum 

bar

 Betriebsdruck 

bar

 Biegeradius 

mm

 Gewicht 

g/m

 VE   Bestell-Nr.  

 40 0,360 0,930  24  400 3– 10 15 6287 0560     

 50 0,320 0,900  30  400 3– 10 15 6287 0564     

 75 0,140 0,620  45  600 3– 10 15 6287 0574     

100 0,080 0,520  60  600 3– 10 15 6287 0580     

125 0,050 0,330  75  800 3– 10 15 6287 0586     

150 0,036 0,220  90  900 3– 10 15 6287 0592     

160 0,031 0,210  96  900 3– 10 15 6287 0594     

200 0,020 0,148 120 1200 3– 10 15 6287 0602     

250 0,013 0,100 175 1600 3– 10 15 6287 0608     

300 0,009 0,070 210 2100 3– 10 15 6287 0612     

400 0,005 0,047 280 3100 3– 10 15 6287 0622     

500 0,003 0,043 400 4100 3– 10 15 6287 0626     

600 0,002 0,039 480 5100 3– 10 15 6287 0630     

700 0,001 0,031 560 6000 3– 10 15 6287 0632     

800 0,001 0,022 640 6900 3– 10 15 6287 0634     

900 0,001 0,016 720 7800 3– 10 15 6287 0636     

(167)

Eigenschaften:

•  PVC-beschichtetes Polyestergewebe
•  Schwer entflammbar
Einsatzbereiche:

•  Klima- und Lüftungstechnik
•  Absauganlagen
•  Zu- und Abluftführungen
•  Niederdruckbereich
•  Zeltbeheizung
•  Lötrauch-Absaugung

Technische Daten:

Wandung:  PVC-beschichtetes Polyester-
gewebe, schwer entflammbar

Klemm-Profilwendel:  feuerverzinktes Stahlband
Temperaturbereich:  –20 °C bis +70 °C,  

kurzzeitig bis +80 °C

Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip VINYL B

Info
Weitere Zwischenabmessungen von  
DN 40–2000 lieferbar.

SCHLAUCHTECHNIK / MASTERFLEX

113
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E/D/E

Alle Preise in € 
ohne MwSt.

  

 Innen-Ø 

mm

 Vakuum 

bar

 Betriebsdruck 

bar

 Biegeradius 

mm

 Gewicht 

g/m

 VE   Bestell-Nr.  

 40 0,360 0,900  24  400 3– 10 15 6001 3505     

 50 0,320 0,850  30  400 3– 10 15 6001 3510     

 75 0,140 0,470  45  600 3– 10 15 6001 3525     

100 0,080 0,300  60  600 3– 10 15 6001 3535     

125 0,050 0,210  75  800 3– 10 15 6001 3545     

150 0,036 0,157  90  900 3– 10 15 6001 3550     

160 0,031 0,140  96  900 3– 10 15 6001 3555     

200 0,020 0,099 120 1200 3– 10 15 6001 3565     

250 0,013 0,069 175 1600 3– 10 15 6001 3575     

300 0,009 0,052 210 2100 3– 10 15 6001 3580     

400 0,005 0,033 280 3100 3– 10 15 6001 3590     

500 0,003 0,023 400 4100 3– 10 15 6001 3600     

600 0,002 0,017 480 5100 3– 10 15 6001 3610     

700 0,001 0,013 560 6000 3– 10 15 6001 3615     

800 0,001 0,011 640 6900 3– 10 15 6001 3620     

900 0,001 0,009 720 7800 3– 10 15 6001 3625     

(167)

Eigenschaften:

•  Spezialschlauch für die Schweißrauchabsaugung
Einsatzbereiche:

•  Schweißrauchabsaugung
•  Klima- und Lüftungstechnik
•  Absauganlagen
•  Zu- und Abluftführung
•  Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen
•  Zeltbeheizung
•  Lötrauch-Absaugung
•  Niederdruckbereich

Technische Daten:

Wandung:  PVC-beschichtetes Glas-
gewebe, schwer entflammbar

Klemm-Profilwendel:  aus feuerverzinktem Stahlband
Temperaturbereich:  –20 °C bis +90 °C,  

kurzzeitig bis +110 °C

Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip SPARK

Info
Weitere Zwischenabmessungen von  
DN 40–2000 lieferbar.

 Innen-Ø 

mm

 Vakuum 

bar

 Betriebsdruck 

bar

 Biegeradius 

mm

 Gewicht 

g/m

 VE   Bestell-Nr.  

 50 0,135 0,600  30  400 3– 10 15 6001 4700     

 75 0,100 0,350  45  600 3– 10 15 6001 4705     

100 0,067 0,230  60  600 3– 10 15 6001 4710     

125 0,050 0,170  75  700 3– 10 15 6001 4715     

150 0,044 0,135  90  800 3– 10 15 6001 4720     

160 0,039 0,130  96  900 3– 10 15 6001 4725     

200 0,025 0,100 120 1100 3– 10 15 6001 4730     

300 0,011 0,060 210 1900 3– 10 15 6001 4735     

400 0,006 0,030 280 2900 3– 10 15 6001 4740     

Eigenschaften:

•  Gute mechanische Belastbarkeit
•  Hoch abriebfest
•  Flexibel
Beständigkeit:

•  Gute Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe
•  Kältebeständig
Einsatzbereiche:

•  Klima- und Lüftungstechnik
•  Absaugung von abriebverursachenden Feststoffen
•  Niederdruckbereich

Technische Daten:

Wandung:  reine Polyurethan-Folie, 
 weichmacherfrei

Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
Temperaturbereich:  –40 °C bis +90 °C,  

kurzzeitig bis +125 °C

Klima-/Lüftungsschlauch Master-Clip PUR

Info
Weitere Zwischenabmessungen von  
DN 40–2000 lieferbar.

MASTERFLEX / SCHLAUCHTECHNIK
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